


Genesis
145

Le nouveau générateur 3 onduleur Genesis

145 montre que |'expérience acquise

grace au modéle Genesis 140 précédent
nous a permis d'optimiser cet appareil
en y apportant certaines ameéliorations
techniques qui le maintiennent a la téte de
sa catégorie
o possibilité d'effectuer des soudures a
I'aide d'électrodes enrobées (MMA) ou
d'électrodes non fusibles de tungsténe
(TIG) avec démarrage par contact et débit
de 145 Ampéres a 35% et 40°C.
«les performances de soudure ont été
améliorées avec les électrodes rutiliques
et optimisées avec les électrodes pour

aluminium.

El nueve Genesis
145

experiencia obtenida de la produccion del

generadcr inverter

refleja la optimizacion de la larga

anterior modelo Genesis 140 gracias a la

introduccion de algunas mejorias técnicas
que mantienen a este generador al tope de
la categoria:

o es posible realizar soldaduras sea con
electrodos revestidos (MMA), que con
electrodos infusibles de tungsteno (TIG)
con salida a contacto, con una generacion
de 145 Amperios al 35% a 40°C.

@« las prestaciones en soldadura han sido
mejoradas con los electrodos rutilicos

y optimizadas con los electrodos para

aluminio.

De nieuwe inverter generator Genesis
145 is het bewijs van de optimalisering
van de lange ervaring die op het vorige
model Genesis 140 opgedaan is, dankzij
de implementering van enkele technische
verbeteringen waardoor deze generator aan
de top van zijn categorie behouden wordt
¢ Er kunnen zowel lassen gerealiseerd
worden met beklede elektroden (MMA), als
met niet afsmeltende wolfraamelektroden
(TIG) met ontsteking door contact, met een
stroom van 145 Ampére, 35% bij 40°C.
¢ De lasprestaties zijn verbeterd met de
rutielelektroden en geoptimaliseerd met

de elektroden voor aluminium.
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