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Onderdelen en accessoires bij de expert-lijn 

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Industriehelm-adapter 5011.100 1 stk 

CONNECT Basic     

Industriehelm-adapter  4230.000  1 stk 

CONNECT PAPR voor  

e680/e670/e650 dark blue  

Industriehelm-adapter 4231.000 1 stk 

CONNECT PAPR voor e640  

zwart ongelakt  

Leren borstplaat  4028.015  1 stk

Leren hoofd- en   4028.016  1 stk 

nekbescherming*   

Leren hoofd- en   4028.031 1 stk 

nekbescherming voor PAPR  

lashelmen

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Voorzetruit  5000.210 2 stk 

voor e600-helmen   

Voorzetruit  5000.212 5 stk 

voor e600-helmen   

Voorzetruit voor OSC 5000.105 10 Stk  

Binnenste beschermingsruit  5000.001 5 stk 

voor e680, e670 en e650   

Binnenste beschermingsruit 5000.300 5 stk 

voor e640 en OSC 

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Hoofdband 5003.250 1 stk

Zweetband voorhoofd 5004.073 2 stk

Reparatieset 1  5003.500 1 stk 

e600-lijn**  

Reparatieset 2  5003.501 1 stk 

e600-lijn**  

Potentiometer- 5000.862  10 stk 

draaiknop voor OSC   

Afdekvenster voor OSC 5000. 490 10 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Dioptrie 1.00 5000.050 1 stk

Dioptrie 1.50 5000.051 1 stk

Dioptrie 2.00 5000.052 1 stk

Dioptrie 2.50 5000.053 1 stk

Binnenste beschermingsruit 5000.011 5 stk 

blauw +1 beschermingsniveau  

Binnenste beschermingsruit 5000.012 5 stk 

lichtgroen +1,5 beschermingsniveaus  

Binnenste beschermingsruit 5000.013 5 stk 

donkergroen + 2 beschermingsniveaus 

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Dioptrie 1.00 5000.500 1 stk

Dioptrie 1.50 5000.600 1 stk

Dioptrie 2.00 5000.700 1 stk

Dioptrie 2.50 5000.800 1 stk

Binnenste beschermingsruit 5000.450 5 stk 

blauw + 1 beschermingsniveau

Binnenste beschermingsruit 5000.400 5 stk 

lichtgroen + 1,5 beschermingsniveaus

Binnenste beschermingsruit 5000.350 5 stk 

donkergroen + 2 beschermingsniveaus

Accessoires voor ventilatie-eenheden  
en expert-helmen

Voorzetruiten en  
binnenste beschermingsruiten

Andere vervangende onderdelen

Accessoires  
e680, e670 en e650

Accessoires e640 en OSC

*  Niet geschikt voor optrel e600 helmen in combinatie met ademluchtsystemen
** Reparatieset 1: 1 Potentiometerknop, 1 Satellietrugdeel, 1 Gevoeligheidsknop  
 Reparatieset 2: 2 Clips, 2 Schroeven
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Zo individueel als u zelf bent
De individueel vorm te geven helmen uit de pro-lijn zijn optimaal voor de lasser met een wat minder breed en in-
tensief takenpalet, die echter niet wil afzien van de veiligheid en de efficiëntie van een kwalitatief hoogwaardige, 
actieve lashelm.

Voor meer kleur en afwisseling in het 
werk van  
alledag!

Met de p500-lijn presenteert optrel een geheel nieuw 
helmconcept! De nieuwe helmen van de pro-lijn stel-
len lassers in staat hun helm een persoonlijke noot te 
geven. Alle gekleurde optrel p500-helmen worden met 
een paar vervangbare zijdelen geleverd. Bij optrel kunt u 
kiezen uit een assortiment zijdelen waarmee u uw helm 
geheel naar eigen smaak kunt samenstellen!

Opvallend en functioneel:  
optrels nieuwe helmschalen!

Modern en aantrekkelijk, ergonomisch en licht. De be-
kende optrel-hoofdband en de vorm van de schaal zor-
gen voor een optimale gewichtsverdeling en minimali-
seren de belasting van de nek van de drager.

Voordelen en kenmerken

  De gevoeligheid van de sensoren kan aan het las-
proces en de werkomgeving worden aangepast.

  De geoptimaliseerde voorzetruit biedt betrouwbare 
bescherming tegen vonken en lasrook.

  Dankzij de instelbare openingsvertraging kan de 
schakeltijd van verduisterd naar open worden gese-
lecteerd.

 Dankzij de vergrote LCD’s biedt de optrel
 p500-lijn een comfortabel blikveld.

   In combionatie met de geoptimaliseerde gewichts-
verdeling en de comformtabele, verstelbare hoofd-
band wordt de helm ongeëvenaard comfortabel.
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optrel pro-lijn  
De pro-lijn van optrel biedt een selectie van helmen die optimaal voor de 
gangbare lasbewerkingen te gebruiken is. De goede kwaliteit van het ADF, 
gecombineerd met de optrel p500-helmschaal garandeert de lange levens-
duur en een uitstekende standaard voor lassers. Dankzij de populaire optrel-
hoofdband en de mogelijkheid om uit te breiden met de gepatenteerde bouw-
helmadapter kunt u ook in deze serie beschikken over groot draagcomfort en 
de beste bescherming. Dankzij het nieuw ontwikkelde zijdeelconcept kan de 
lasser zijn helm steeds weer aan zijn wensen aanpassen.

Voor de allrounder

Aanduiding  Artikelnr.
zwart ongelakt* 1007.000 

(zonder zijdelen)  

zwart-groen* 1007.010

zwart-wit* 1007.020

wit-zwart* 1007.030

Lasruitcassette  5012.700

*Vervangende helmschaal op aanvraag 

 

Uitvoering met bouwhelmadapter 

zwart ongelakt 1007.001 

(zonder zijdelen) 

Functies voor voorkomende laswerkzaamheden:
 
Beschermingsniveau 4/9-13

Bedieningseenheid buiten de helm Ja

Comfort-hoofdband Ja

Aanpassing van de invalshoek Nee

Gevoeligheidsregeling Ja

Openingsvertraging Ja

Slijpmodus Nee

Lassen boven het hoofd Nee

Kleurecht filter Nee

Met optrel adembeschermingssysteem  Nee

uit te breiden 

Met bouwhelm uit te breiden Ja

 
Overige eigenschappen 

Cassettegrootte/blikveld 90 x 110 x 7 mm /50 x 100 mm

Oogbescherming  Maximale UV- & IR-bescher-

ming bij elk ingesteld bescher-

mingsniveau

Classificatie conform EN379  1/2/1/2

Classificatie conform EN175  B (120m/s slagbestendigheid)

Schakeltijd van open  0,220 ms bij kamertemperatuur

naar verduisterd  0,165 ms bij 55 °C

Schakeltijd van verduisterd naar open 0,25 – 0,7s traploos instelbaar

Energievoorziening   Zonnecellen en batterijen, 

geen in- en uitschakelen nodig

Bedrijfstemperatuur  –10 °C tot +70 °C

Totaalgewicht met/zonder zijdelen 520 g/495 g

Aanbevolen toepassingsgebieden zie pagina 11

Garantie  2 jaar (uitgezonderd batterijen)

Certificaten  CE, ECS, ANSI, GOST-R
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optrel p505

 
optrel p530 

Functies voor voorkomende laswerkzaamheden:
 
Beschermingsniveau 4/11

Bedieningseenheid buiten de helm Nee

Comfort-hoofdband Ja

Aanpassing van de invalshoek Nee

Gevoeligheidsregeling Ja

Openingsvertraging Ja

Slijpmodus Nee

Lassen boven het hoofd Nee

Kleurecht filter Nee

Met optrel adembeschermingssysteem  Nee

uit te breiden 

Met bouwhelm uit te breiden Ja

 
Overige eigenschappen
 
Cassettegrootte/blikveld  90 x 110 x 7 mm/50 x 100 mm

Oogbescherming   Maximale UV- & IR-bescher-

ming bij elk ingesteld bescher-

mingsniveau

Classificatie conform EN379  1/2/1/2

Classificatie conform EN175  B (120m/s slagbestendigheid)

Schakeltijd van open 0,220 ms bij kamertemperatuur

naar verduisterd 0,165 ms bij 55 °C

Schakeltijd van verduisterd naar open  0,25 – 0,7s traploos instelbaar

Energievoorziening   Zonnecellen en batterijen, geen 

in- en uitschakelen nodig

Bedrijfstemperatuur  –10 °C tot +70 °C

Totaalgewicht met/zonder zijdelen 510 g/485 g

Aanbevolen toepassingsbereiken zie pagina 11

Garantie  2 jaar (uitgezonderd batterijen)

Certificaten  CE, ECS, ANSI, GOST-R

Beschermingsniveau 11 (af fabriek)

Comfort-hoofdband Ja

Lassen boven het hoofd Nee

Met optrel adembeschermingssysteem  Nee

uit te breiden 

Met bouwhelm uit te breiden Ja

 
Overige eigenschappen
 
Blikveld  90 x 110 mm

Oogbescherming   Maximale UV- & IR-bescher-

ming met optrel passieve ruit

Classificatie conform EN166  1 (optische klasse)

Classificatie conform EN175  B (120m/s slagbestendigheid)

Bedrijfstemperatuur  -40 °C tot +130 °C

Totaalgewicht  485 g

Aanbevolen toepassingsbereiken  Alle vlamboog-lasprocédés: Niet 

geschikt voor laserlassen!

Garantie  2 jaar

Certificaten  CE, ECS, ANSI, GOST-R

Voor onafgebroken laswerkzaamheden 

Aanduiding  Artikelnr.
zwart ongelakt* 1007.100 

(zonder zijdelen)   

zwart-groen* 1007.110

zwart-wit* 1007.120

wit-zwart 1007.130

Lasruitcassette  5012.750

*Vervangende helm op aanvraag

Aanduiding  Artikelnr.
zwart ongelakt* 1007.500 

(zonder zijdelen)  

Passief filter DIN 11  3800251 

90 x 110 mm (25 stk.) 

*Vervangende helm op aanvraag
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Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Zijdelen ‘Reptile’  5002.500 10 Paar/Doos

Zijdelen ‘Electronic’  5002.510 10 Paar/Doos

Zijdelen ‘Tiger’ 5002.520 10 Paar/Doos

Zijdelen ‘Tribal’ 5002.530 10 Paar/Doos

Zijdelen ‘Skull white’ 5002.540 10 Paar/Doos

Zijdelen ‘Bulldog’ 5002.550 10 Paar/Doos

Zijdelen ‘Mirror’  5002.560 10 Paar/Doos

Zijdeel-dozen

optrel p500 zijstukken
  
De kleurige helmversies van de optrel p500-lijn kunnen door de lasser - of zijn werkgever - individueel worden aangepast. 
Dankzij de uitwisselbare zijdelen kan de gebruiker het ontwerp van de helm zonder veel moeite wijzigen. Of men nu de 
helm aan de persoonlijke smaak wil aanpassen, uitdrukking wil geven aan een bepaalde overtuiging, wil zorgen dat 
afzonderlijke lassers beter te herkennen zijn of om de werkgever een oppervlak voor belangrijke informatie te bieden: 
alles is mogelijk. Selecteer de zijdelen uit het standaardassortiment of vraag advies bij het samenstellen van individuele 
oplossingen.

Reptile

Tribal

Skull white

Electronic

Tiger

Bulldog

Mirror
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Onderdelen en accessoires bij de pro-lijn

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Voorzetruit  5000.250 5 stk 

voor p500-lijn  

Binnenste beschermingsruit  5000.001 5 stk  

voor p550/p530  

Binnenste beschermingsruit  5000.255 25 stk 

voor p505 

Voorzetruiten en binnenste beschermings-
ruiten

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Industriehelm-adapter 5011.100  1 stk 

CONNECT Basic  

Leren borstplaat  4028.015  1 stk

Leren hoofd- en   4028.016  1 stk 

nekbescherming   

Dioptrie 1.00 5000.050 1 stk

Dioptrie 1.50 5000.051 1 stk

Dioptrie 2.00 5000.052 1 stk

Dioptrie 2.50 5000.053 1 stk

Binnenste beschermingsruit 5000.011  5 stk 

blauw +1 beschermingsniveau  

Binnenste beschermingsruit  5000.012  5 stk 

lichtgroen +1,5 beschermingsniveaus  

Binnenste beschermingsruit 5000.013  5 stk 

donkergroen +2 beschermingsniveaus   

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Potentiometer- 5000.862  10 stk 

draaiknop voor p550   

Hoofdband 5003.250 1 stk

Zweetband voorhoofd 5004.073 2 stk

Klemveer voor p505 5002.210  10 stk 

 

Accessoires

Andere vervangende onderdelen
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Voel u vrij dankzij de moderne en compacte vorm
Om aan de hoge eisen van alle lasser tegemoet te kunnen komen, zijn ook de passieve producten van optrel AG 
opnieuw geconstrueerd. De geselecteerde vormgeving biedt in het passieve bereik een nieuwe dimensie van 
comfort voor ambachtslieden die slecht zelden laswerkzaamheden verrichten en voor lassers die in de kleinste 
werkomgevingen of onder speciale omstandigheden werken.

Alle optrel basic-producten beschermen betrouwbaar tegen splinters, UV- & IR-straling en hete metaalvonken. 
Aan de hand van de verschillende productlijnen in het assortiment van optrel AG kan de lasser exact het product 
selecteren dat het beste aan zijn eisen voldoet.

Voordelen en kenmerken

  Moderne en ergonomische vorm
  Goede temperatuur- en resistentie-eigenschappen
  Lichtgewicht
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optrel b110

optrel b120

optrel b130
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optrel b100-lijn  
 
De optrel b100-lijn wordt uit hoogwaardige thermoplast gefabriceerd. 
Dit materiaal ondersteunt de moderne en ergonomische vorm met 
goede temperatuur- en resistentie-eigenschappen. De optrel b100-
producten worden vooral aanbevolen voor ambachtslieden die zelden 
laswerkzaamheden uitvoeren, maar desondanks behoefte hebben aan 
een betrouwbare bescherming van ogen en gezicht. De producten zijn 
geschikt voor gebruik bij maximaal ca. 100 °C.

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b110 105 x 50 mm/2” x 41/4” 1005.000 10 stk  

b110 90 x 110 mm 1005.001 10 stk

b110 31/4” x 41/4”  1005.002  10 stk

b110 55 x 110 mm  1005.003  10 stk

b110 60 x 110 mm  1005.004  10 stk

b110 75 x 98 mm  1005.005  10 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b120 105 x 50 mm/2” x 41/4” 1005.010 10 stk  

b120 90 x 110 mm 1005.011 10 stk

b120 31/4” x 41/4”  1005.012  10 stk

b120 55 x 110 mm  1005.013  10 stk

b120 60 x 110 mm  1005.014  10 stk

b120 75 x 98 mm  1005.015  10 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b130 105 x 50 mm/2” x 41/4” 1005.020 10 stk 

Lasbeschermschild incl. voorzetruit en een DIN 11 glazen 
filter. Leverbaar met zes landspecifieke adapters. 
Lichtgewicht.

Lashelm, incl. voorzetruit, hoofdband en een DIN 11 gla-
zen filter. Leverbaar met zes landspecifieke adapters. 
Lichtgewicht.

Lashelm met geruisloos sluitbare flip-up incl. voorzetruit, 
hoofdband en een DIN 11 glazen filter. Extra groot blikveld 
in opgeklapte toestand. Lichtgewicht. 
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optrel b210

optrel b220

optrel b230

optrel b200-lijn 
 
De productlijn optrel b200 wordt geproduceerd uit een zeer bestendige 
glasvezelverbinding. De ongelijkmatig gerangschikte vezels houden in 
combinatie met de gebruikte kunststof zeker en veilig lasvonken tegen 
en zijn zelfdovend. De grote bestendigheid tegen temperaturen tot ca. 
400 °C en de robuuste uitvoering kenmerken deze productlijn.

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b210 105 x 50mm/2” x 41/4” 3037000 10 stk 

b210 90 x 110mm 3800014 10 stk

b210 31/4” x 41/4” 3800015 10 stk

b210x 105 x 50mm/2” x 41/4” 3021402 10 stk  

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b220 105 x 50mm/2” x 41/4” 3800227 10 stk  

b220 90 x 110mm 3890008 10 stk

b220 31/4” x 41/4” 3800029 10 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b230 105 x 50 mm/2” x 41/4” 3810351 5 stk

Lasbeschermschild incl. voorzetruit en een DIN 11  gla-
zen filter. De b210x maakt dankzij het speciale glas-
schuifmechanisme in de handgreep een snelle wissel 
tussen op zicht en zicht door het DIN 11-filter mogelijk.

Lashelm, incl. voorzetruit, hoofdband en een DIN 11 gla-
zen filter.

Lashelm met flip-up, incl. voorzetruit, hoofdband en een 
DIN 11 glazen filter.
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optrel b320
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optrel b300-lijn 
 
De producten van de optrel b300-lijn worden net als de optrel b200- 
producten versterkt door het gebruik van een glasvezelmat. Daardoor ont-
staat een absoluut bestendig materiaal dat lasvonken en hoge temperatu-
ren tot ca. 400 °C zeker tegenhoudt. De optrel b300-lijn is vanwege het ge-
bruik van een compacte glasvezellaag en gematigde wandsterkte zeer licht.

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b310 105 x 50 mm/2” x 41/4” 1005.030 10 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b320 105 x 50 mm/2” x 41/4” 1005.040 10 stk 

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b330 105 x 50 mm/2” x 41/4” 1005.050 10 stk

Lasbeschermschild incl. voorzetruit en een DIN 11 glazen 
filter.

Lashelm, incl. voorzetruit, hoofdband en een DIN 11 gla-
zen filter.

Lashelm met flip-up, incl. voorzetruit, hoofdband en een 
DIN 11 glazen filter. Extra groot blikveld in opgeklapte 
toestand.
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optrel b420 & b430

optrel b520 & b530

optrel b600

optrel b400- & b500-lijn 
 
Leren kappen met passieve lasfilters zijn onmisbaar voor lassers die 
in bijzonder kleine ruimtes moeten werken. 
Wanneer in nissen of 3D-constructies moet worden gelast, zijn leren 
kappen vaak de enige mogelijkheid om de lasser te beschermen.

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b420 (Helm) 105 x 50 mm 3800079 1 stk  

b430 (flip-up) 105 x 50 mm 3800289 1 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b520 (Helm) 105 x 50 mm 3800071 1 stk   

b530 (Flip-up) 105 x 50 mm 3800070 1 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
b620 (Helm) 105 x 50 mm 3890001 10 stk  

b630 (Flip up) 105 x 50 mm 3890004 10 stk

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos
Adapter 105 x 50 mm b620 5002.062  1 stk  

Flip-upadapter b630 5002.080  1 stk  

Voorzetruit  5000.223  5 stk 

105 x 50 mm b600-lijn  

Binnenste beschermingsruit  5000.300 5 stk 

105 x 50 mm b600-lijn  

Veiligheidsvoorziening  5000.370 5 stk 

binnenzijderuit b630   

Klemveer b600-lijn 5002.067 5 stk

Hoofdband 5003.250 1 stk

Zweetband voorhoofd 5004.073 2 stk 

Vervangende onderdelen voor optrel b600

Leren helm of flip-up met een DIN 11 glazen filter en 
flexibele hoofdband. Splitleder.

Leren helm of flip-up met een DIN 11 glazen filter en 
flexibele hoofdband. Volledig lederen.

Helm of flip-up met een DIN 11 glazen filter.
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optrel upgrade-lasruitcassettes 
 
Het produkt b020 biedt klanten met passieve beschermingsproducten de mogelijkheid om over te stappen naar 
een actieve lasbescherming zonder hun helm of schild te vervangen. De lasruitcassette optrel b020 kan daarvoor in 
plaats van de passieve ruit worden gebruikt. 
 

Aanduiding  Artikelnr. Eenheid/Doos Energievoorziening Beschermingsniveau Cassettegrootte
b020 Nordic 5012.199 1 stk Zonnecellen DIN 3/10 110 x 60 x 5 mm

b020 5012.202 1 stk Zonnecellen DIN 3/10 108 x 51 x 5 mm

b020 5012.300 1 stk Zonnecellen DIN 3/11 108 x 51 x 5 mm 

Aanduiding  Venstergrootte Beschermingsniveau Artikelnr. Eenheid/Doos 
Passief glas 105 x 50 mm/108 x 51 mm DIN 8 3000008 100 stk

Passief glas 90 x 110 mm DIN 8 3800248 25 stk

Passief glas 105 x 50 mm/108 x 51 mm DIN 9 3000009 100 stk

Passief glas 90 x 110 mm DIN 9 3800249 25 stk

Passief glas 105 x 50 mm/108 x 51 mm DIN 10 3000010 100 stk

Passief glas 90 x 110 mm DIN 10 3800250 25 stk

Passief glas 105 x 50 mm/108 x 51 mm DIN 11 3000011 100 stk

Passief glas 90 x 110 mm DIN 11 3800251 25 stk

Passief glas 105 x 50 mm/108 x 51 mm DIN 12 3000012 100 stk

Passief glas 90 x 110 mm DIN 12 3800252 25 stk

Passief glas 105 x 50 mm/108 x 51 mm DIN 13 3000013 100 stk

Passief glas 90 x 110 mm DIN 13 3800253 25 stk

Aanduiding   Venstergrootte Artikelnr. Eenheid/Doos 
Voorzetruit krasbestendig, hittebestendig  105 x 50 mm 3000022 200 stk

Voorzetruit krasbestendig, hittebestendig  110 x 90 mm 3800261 200 stk

Voorzetruit krasbestendig, hittebestendig  106 x 32 mm 3800262 200 stk

Voorzetruit krasbestendig, hittebestendig  110 x 60 mm 3800266 200 stk

Aanduiding    Artikelnr. Eenheid/Doos 
Hoofdband b100, b300   5003.260 1 stk

Hoofdband b200 Standard   3021300 5 stk

Hoofdband b200 Comfort   3800452 5 stk

Zweetband voorhoofd b100, b200, b300   3800756 5 stk

optrel b020 (lasruitcassette met zonnecellen)

optrel passieve glazen

optrel voorzetruiten

Andere vervangende onderdelen
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optrel AG 
industriestrasse 2  9630 wattwil  switzerland
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